y i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania
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KRAJOWA DEKLARACJA
9 WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 01/FLX/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Elastyczne przewody przytaczeniowe FLEXITUB
w oplocie ze stali odpornej na korozje.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Elastyczne przewody przytaczeniowe FLEXITUB, rodzaje:
- GRIFERIA o srednicy nominalnej: DN 8;
- GRIFERIA MINI o $rednicy nominalnej: DN 6.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do potaczen instalacji wodociggowych w tym do wody pitne;j,
baterii sanitarnych kuchennych oraz tazienkowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

FLEXITUB, S.L.
Calle Ricardo de la Cierva 50-52,
o 08635, Sant Esteve Sesrovires,
FLEXITUB, S.L. Barcelona, Hiszpania

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:

Flormet Sp. z 0.0.
ul. Papiezka 81-83-85

F 87-800 Wioctawek
Polska
FLORMET

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 13618:2011E - Weze przytaczeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej-
Wymagania funkcjonalne i metody badarn.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy;
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy;
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy;

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

3 : ) Whiasciwosci uzytkowe
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Maksymalna temperatura pracy <70°C s

Maksymalne ci$nienie pracy 1,0 MPa ( 10 bar) PN10 -

Zdatnos$¢ do kontaktu z wodg pitna poswiadczona Atestem Higienicznym PZH.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

5 ires (Bareelona)-LEspana

Fax {34)93 298 89 41

08635 - S§fint [ shfy ¢ Huss

Barcelona , 29.09.2021r Tel. (HERESA =
(miejsce i data wydania) (podpis Producenta)




